
LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

HLTP-RPD
1,760

型　　 式

標準価格

梱包単位／1　発送単位／10
JANコード　49-30510-35479-8

RLTP-RP
1,760

型　　 式

標準価格

梱包単位／1　発送単位／10
JANコード　49-30510-35438-5

□専用補修キット

□点滅仕様電源ケーブル

直流電源専用

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。〇補修方法

補修が必要な
箇所をカットラ
イン(5 0 cm毎 )
で切断します。

それぞれ切断部に接続
ピンを挿し込み、専用接
着剤を塗布し、接続コネ
クターを取り付けます。

専用接着剤で接
続コネクターを
固定したら補修
完了です。

硬化時間  4時間以上

円
（税抜1,600円）

円
（税抜1,600円）

□電源ケーブル

LTP-ACF
7,920

型　　 式

標準価格

摘　　要 質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

梱包単位／1　発送単位／10

JANコード　49-30510-35439-2

円（税抜7,200円）

LTP-14002
484

型　　 式

標準価格

梱包単位／1　発送単位／50

摘　　要

JANコード　49-30510-35429-3

1枚入り
長さ／5ｍ

□専用防塵カバー

汚れ防止に

円（税抜440円）

LTP-4M
5,280

型　　 式

標準価格

梱包単位／6　発送単位／6

摘　　要

JANコード　49-30510-35477-4

4個入り

□専用マグネットホルダー

円（税抜4,800円）

DV-38
363

型　　 式

標準価格

梱包単位／50　発送単位／100

□エクスバンド

工事用フェンスに

（R）／31676-5

（G）／31677-2

（Y）／31674-1

（B）／31675-8

ハタヤJANコード    49-30510

円（税抜330円）

●接続ピン×2
●接続コネクター
●専用接着剤

付属内容

□200V対応電源ケーブル

LTP-AC200
33,000

型　　 式

標準価格

摘　　要 質量／1.5kg
ケーブル長／1m
電線切りっぱなし（プラグなし）

梱包単位／1　発送単位／1
JANコード　49-30510-35440-8

円（税抜30,000円）

LTP-AC
6,380

型　　 式

標準価格

摘　　要 質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

梱包単位／1　発送単位／10
JANコード　49-30510-35413-2

※直流電源タイプには使用できません。

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

※ベーシック、リーズナブル、直流電源タイプには使用できません。 ※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

円（税抜5,800円）

QRコードを
読み取って
ください
YouTubeへリンクします。

補修方法動画

QRコードを
読み取って
ください

YouTubeへリンクします。

点滅動画
12VLTP-CP
4,620

型　　 式

標準価格

梱包単位／1　発送単位／1
JANコード　49-30510-35447-7

円
（税抜4,200円）

24VLTP-CP
4,620

型　　 式

標準価格

梱包単位／1　発送単位／1
JANコード　49-30510-35448-4

円
（税抜4,200円）

100V/200V兼用

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

□DC12V用カープラグ □DC24V用カープラグ

ベーシック リーズナブル

ハイクラス

ハイクラス

HLTP-RP
1,760

型　　 式

標準価格

梱包単位／1　発送単位／10
JANコード　49-30510-35458-3

円
（税抜1,600円）

ハイクラス

LTP-RP
1,760

型　　 式

標準価格

梱包単位／1　発送単位／10
JANコード　49-30510-35414-9

円
（税抜1,600円）

蓄光タイプ

ベーシック リーズナブル蓄 光

ベーシック リーズナブル蓄 光ベーシック リーズナブル蓄 光

□ハイクラス専用電源ケーブル

HLTP-FB
6,380

型　　 式

標準価格

摘　　要 質量／0.4kg
ケーブル長／1.5m

梱包単位／1　発送単位／10
JANコード　49-30510-35457-6

円（税抜5,800円）

●マグネットに磁気カード、精密電子機器等を近づけない。
●金属の平面に取り付けを行い、落下に十分注意すること。
●振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。
●長期間取り付ける場合は吸着面の傷つき防止のため、
　定期的に「取り外し」を行ってください。

安全上のご注意

両面発光用 片面発光用


